
Daten Datablatt

ABFLUSS MIT GELOCHTEM FLANSCH

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

BOC01-1109F Abfluss mit perforiertem Flansch ø 63 mm 25 150 PZ

BOC01-1109SF Abfluss mit perforiertem Flansch ø 75 mm 25 150 PZ

BOC01-1110F Abfluss mit perforiertem Flansch ø 80 mm 25 150 PZ

BOC01-1110SF Abfluss mit perforiertem Flansch ø 90 mm 25 150 PZ

BOC01-1111F Abfluss mit perforiertem Flansch ø 100 mm 20 120 PZ

BOC01-1111SF Abfluss mit perforiertem Flansch ø 110 mm 20 120 PZ

BOC01-1112F Abfluss mit perforiertem Flansch ø 125 mm 20 120 PZ

Description

Monolithischer Ablauf, bestehend aus einem gelochten Flansch für ein besseres Anliegen auf der Abdichtung, einem 300 mm

langen Rohr mit einem Durchmesser von 80, 100 und 120 mm.

Material

Hergestellt aus TPE (Thermoplastisches Elastomer).

Use
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Wird zum vertikalen Ablaufen von Regenwasser aus flachen Abdeckungen verwendet.
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