
Daten Datablatt

ALUSPEED F90/EI90 HERMETISCHE
INSPEKTIONSTÜR

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

GAN01-6580 AluSpeed EI90 für Hohlräume 300 x 300 mm 0 15 0

GAN01-6582 AluSpeed EI90 für Hohlräume 400 x 400 mm 0 12 0

GAN01-6584 AluSpeed EI90 für Hohlräume 500 x 500 mm 0 8 0

GAN01-6586 AluSpeed EI90 für Hohlräume 600 x 600 mm 0 7 0

GAN01-6587 AluSpeed EI90 für Hohlräume 600 x 800 mm 0 7 0
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GAN01-6588 AluSpeed EI90 für Hohlräume 600 x 1.000 mm 0 7 0

GAN01-6580F120 300 x 300 mm 0 15 PZ

GAN01-6582F120 400 x 400 mm 0 12 PZ

GAN01-6584F120 500 x 500 mm 0 8 PZ

GAN01-6586F120 600 x 600 mm 0 7 PZ

GAN01-6587F120 600 x 800 mm 0 7 PZ

GAN01-6588F120 600 x 1.000 mm 0 7 PZ

Description

Feuerbeständige Inspektionsluke 90 Minuten (F90/EI90). Rauchdicht, Türoberfläche ohne sichtbare Schrauben. Zugelassen nach EN

1364-1 und EN 1363-1. Verriegelung mit Vierkantschlüssel (doppelt ab Größe 500 x 500 mm). Einzeln verpackt im Karton.

Material

Aluminiumrahmen, Tür mit intumeszierender Beschichtung und feuerfester Gipskartonplatte.

Use

Einsatz in Schachtwänden mit Brandschutz F90/EI90 (E = Eignung, Flammen, Dämpfe oder heiße Gase auf der nicht exponierten

Seite nicht zuzulassen oder zu erzeugen; I = Eignung, den Wärmedurchgang zu verringern)
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