
Daten Datablatt

SIPHONIERTER GULLYDECKEL

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

TER01-1310GIT Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus Ede... 100 x 100 mm 750 PZ

TER01-1315GIT Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus Ede... 150 x 150 mm 0 480 PZ

TER01-1310G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 100 x 100 mm 1600 PZ

TER01-1315G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 150 x 150 mm 0 768 PZ

TER01-1320G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 200 x 200 mm 0 216 PZ

TER01-1325G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 250 x 250 mm 108 PZ
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TER01-1330G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 300 x 300 mm 0 72 PZ

TER01-1312G Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP) 125 x 125 mm 0 768 0

TER01-1315GS Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP)... 150 x 150 mm 0 924 PZ

TER01-1320S Geruchssicherer Stopfen (Rahmen und Gitter aus PP)... 200 x 200 mm 216

TER01-1315S 150 x 150 mm 0 768 0

Description

Geruchssicherer Stopfen mit Gitter aus Edelstahl oder aus PP. Widerstandsfähig gegenüber atmosphärischen Stoffen und leicht

einsehbar. Vertikaler Abfluss in verschiedenen Durchmessern (siehe Tabelle). Dieses Produkt ist von Dakota patentiert. Erhältlich in

den Abmessungen 100 x 100 und 150 x 150 mm mit Rahmen + Gitter aus Edelstahl, 100 x 100, 125 x 125, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250

und 300 x 300 mm aus PP.

Material

Hergestellt aus PP (Polypropylen).

Use

Wird für die Ableitung von Regenwasser auf Terrassen verwendet.
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