
Daten Datablatt

LÜFTERKAPPE AUS PVC ALUMINIUM UND
KUPFER

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

LUC70-9070A Lüfterkappe aus PVC Aluminium Ton 390 mm x 5 m 0 72 PZ

LUC70-9070AN Sottocolmo in PVC Alluminio nero 390 mm x 5 m 0 72 PZ

LUC70-9070R PVC-Unterlage Kupfer Terrakotta 360 mm x 5 m 0 72 PZ

LUC70-9070RM Sottocolmo in PVC Rame marrone 360 mm x 5 m 4 72 0

LUC70-9070RN Sottocolmo in PVC Rame nero 360 mm x 5 m 4 72 0

Description

Lüfterkappe auf Rollbahnen, der Mittelteil aus PVC ist mit den plissettierten, seitlichen Röckchen aus Aluminium oder Kupfer

verschweißt. Das PVC garantiert eine besonders gute Hitze- und UV-Strahlen-Beständigkeit. Der Butylstreifen an der Innenseite der

Aluminium- oder Kupferröckchen ermöglicht ein bequemes Anbringen und verbessert die Haftung auf den Ziegeln. Geeignet für

Temperaturen zwischen -40°C und 150°C.

Material

Hergestellt aus PVC mit Plissee aus Aluminium/Kupfer.

Use

Wird verwendet, um die Belüftung des Firstes zu unterstützen.
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