
Daten Datablatt

ROHR ZUR ABMESSUNG GLEICHBLEIBENDER
ABSTÄNDE

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

PRO23-1664C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 150 mm 100 2000 PZ

PRO23-1665C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 200 mm 100 2000 PZ

PRO23-1666C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 250 mm 100 1500 PZ

PRO23-1667C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 300 mm 100 1500 PZ

PRO23-1668C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 350 mm 100 1500 PZ

PRO23-1669C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 400 mm 100 1500 PZ

PRO23-1670C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 450 mm 100 1500 PZ

PRO23-1671C Rohr zur Abmessung gleichbleibender Abstände ø20 x 500 mm 100 1500 PZ

Description

Die runde Form ermöglicht die Installierung in den Verschalungen. Im Karton verpackt.

Material

Hergestellt aus Duroplast.

Use
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Spezifischer Einsatz im Bauwesen. Hält die horizontalen Verschalungen während des Gießens in gleichem Abstand und ermöglicht

so das Eindringen der Stahlträger.
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