
Daten Datablatt

SCHWELLE UND SCHWELLENKEILELEMENT

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

ZIN35-1778E/316 EPS BRÜSTUNGSPROFIL 300 x 1600 sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/325 EPS BRÜSTUNGSPROFIL 300 x 2500 sp 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/416 EPS BRÜSTUNGSPROFIL 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/425 EPS BRÜSTUNGSPROFIL 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/180 Cuneo Davanzale 180 x 2700 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/240 Cuneo Davanzale 240 x 2.700 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/416 MINERALWOLLE-SCHINDELPROFIL 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/425 MINERALWOLLE-SCHINDELPROFIL 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

Description

Das Laibungselement und der Brüstungskeil dämmen die Laibung von Türen, Balkontüren und Fenstern thermisch. Das

Laibungselement ist aus EPS, Polyurethan oder Mineralwolle erhältlich, der Schwellenstützkeil nur aus EPS. Sie können mit allen

Beschichtungen für die Außendämmung versehen werden, so dass die Ästhetik und die Farbgebung der Fassade erhalten bleiben.

Dieses System besteht aus einem Dämmelement, das mit einer verstärkten Spachtelmasse beschichtet ist, einem Eckprofil und

einem Glasfasergewebe für den Anschluss an die Fassadenverkleidung. Es kann mit den Traufprofilen kombiniert werden.
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Material

Schwellenstützkeil aus expandiertem Polystyrol (EPS), Polyurethan (PU), Mineralwolle (LM). Schwellenstützkeil aus expandiertem

Polystyrol (EPS).

Use

Für die Wärmedämmung der Untersichten von Türen, Balkontüren und Fenstern.
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