
Daten Datablatt

STOPFEN MIT SEITLICHEM ABFLUSS

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

TER07-1340 Stopfen mit seitlichem Abfluss (Rahmen und Gitter ... 105 x 105 mm 600 PZ

TER07-1340I Stopfen mit seitlichem Abfluss (Rahmen aus PP + Gi... 105 x 105 mm 0 600 PZ

Description

Stopfen mit Gitter aus Edelstahl AISI 304 BA, widerstandsfähig gegenüber chemisch-atmosphärischen Stoffen und in

Blisterverpackung. Die mit einer Dichtung ausgestattete kleine Pfanne verbindet sich auf einfache Weise mit dem Stopfen, dessen

Höhe von 0 auf 80 mm verstellbar ist und so leichte Unebenheiten des Bodens ausgleicht. Die Form und das verstellbare Gitter

ermöglichen einen schnellen Einbau und garantieren einen vollständigen und leicht zu kontrollierenden Geruchsverschluss.

Erhältlich in der Version mit Rahmen und Gitter aus PP oder mit Rahmen und Gitter aus Edelstahl, Abmessungen 105 x 105 mm, die

innere Abmessung des Abflusses ist 45 mm, die äußere 50 mm.

Material

Hergestellt aus PP (Polypropylen).

Use

Wird für das Auffangen und die Drainage von Regen- und Abwassern auf Terrassen, in Duschen und auf Flächen, wo das Sammeln

von rüc
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