
Daten Datablatt

TELESKOPISCHER STOPFEN MIT 4 SEITLICHEN
ABFLÜSSEN

Code Kommerzielle Beschreibung Abmessungen Pakete Palette Vertriebseinheit

TER07-1345IT Teleskopischer Stopfen (Rahmen und Gitter aus Edel... 115 x 115 mm 80 PZ

TER07-1346IT Teleskopischer Stopfen (Rahmen und Gitter aus Edel... 150 x 150 mm 0 80 PZ

Description

Geruchssicherer Stopfen mit 4 Wegen, widerstandsfähig gegenüber chemisch-atmosphärischen Stoffen. Er besteht aus 3

geschlossenen Zugängen, die je nach Bedarf geöffnet werden können und mit Gummidichtungen ausgestattet sind. Der vierte

Zugang ist der Abfluss mit einem beweglichen Gelenk. Erhältlich in der teleskopischen Version mit Rahmen und Gitter aus

Edelstahl. Dieses Produkt ist von Dakota patentiert. Die innere Abmessung des Abflusses ist 45 mm, die äußere 50 mm.

Material

Hergestellt aus PP (Polypropylen).

Use

Wird verwendet, um die Abwasser aus Waschbecken, Dusche und Bidet in einem Punkt zusammenlaufen zu lassen, sodass die

Sichkontrolle und der Zugangspunkt zur Instandhaltung zentralisiert und vereinfacht ist.
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