
Ficha de Producto

ELEMENTO DE LA CUÑA DE LA SOLERA Y DEL
UMBRAL

Codigo Nombre del producto Dimensiones Paquetes Palés Unidad de venta

ZIN35-1778E/316 PERFIL DE PARAPETO EPS 300 x 1600 sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/325 PERFIL DE PARAPETO EPS 300 x 2500 sp 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/416 PERFIL DE PARAPETO EPS 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/425 PERFIL DE PARAPETO EPS 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/180 Cuneo Davanzale 180 x 2700 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/240 Cuneo Davanzale 240 x 2.700 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/416 PERFIL DE TEJA DE LANA MINERAL 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/425 PERFIL DE TEJA DE LANA MINERAL 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

Description

El elemento de la cornisa y la cuña de soporte del umbral aíslan térmicamente el intradós de las puertas, las puertas de los balcones

y las ventanas. El elemento de la cornisa está disponible en EPS, poliuretano o lana mineral, y la cuña de soporte del umbral sólo en

EPS. Pueden acabarse con todos los revestimientos para el aislamiento exterior, respetando así la estética y el esquema de colores

de la fachada. Este sistema consta de un elemento aislante revestido con una capa de protección reforzada, un perfil de esquina y

una malla de fibra de vidrio para la conexión con el revestimiento de la fachada. Puede combinarse con los perfiles del alero.
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Material

Cuña de soporte de alféizar de poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PU), lana mineral (LM). Cuña de soporte de la solera

fabricada con poliestireno expandido (EPS).

Use

Se utiliza para el aislamiento térmico de los plafones de puertas, puertas de balcones y ventanas.
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