
Ficha de Producto

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE
PROTECCIÓN

Codigo Nombre del producto Dimensiones Paquetes Palés Unidad de venta

RET24-9420 Lámina de desolidarización 1 x 15 m 1 x 15 m 0 18 0

Description

Membrana Impermeabilizante de Protección para aplicar debajo de baldosas y piedras naturales para una perfecta

impermeabilización. De los tres capas que lo componen, dos están hechos de un no tejido de polipropileno mientras que la tercera,

colocada entre los dos, está hecha de polietileno de baja densidad (LDPE).Ventajas:Grandes propiedades desacopladasEvita grietas y

roturas en el sueloEspesor más delgado con prestaciones iguales a las de otras membranasParticularmente indicado para

reformasImpermeable y distribuye uniformemente el calorPosibilidad de colocación sobre morteros frescos gracias a la propiedad

de gestión del vaporAplicación similar a la de un telo impermeabilizanteMenor consumo de pegamento por m2Buena estabilidad y

menor deformación debido a las temperaturasAdecuado para aplicaciones exterioresTienen características de tránsitoReducción

acústica de 6 dB (probado).

Material

Polipropileno y polietileno de baja densidad (LDPE) de baja densidad (LDPE)

Use

Può essere applicato su balconi e terrazze esterne, in luoghi dove non ci sono spazi abitativi, ma anche in bagni domestici, cucine

commerciali, sale doccia pubbliche e private e aree umide in generale.
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