
Fiche produit

GOUJON TDK-AP Ø 10 MM (GOUJON À
PERCUSSION ACIER PRÉMONTÉ)

Code Nom du produit Dimensions Paquets Palettes Unité de vente

TER11-2220AP goujon TDK-AP ø 10 mm (goujon à percussion ACIER... max 90-100mm 250 16000 PZ

TER11-2223AP Cheville TDK-AP ø 10 mm (cheville à percussion A... max 100-120mm 250 11250 PZ

TER11-2224AP Goujon TDK-AP ø 10 mm (goujon à percussion ACIER... max 120-150mm 250 11250 PZ

TER11-2225AP Cheville TDK-AP ø 10 mm (cheville à percussion A... max 150-180mm 250 8750 PZ

TER11-2226AP Goujon TDK-AP ø 10 mm (goujon à percussion ACIER... max 180-210mm 250 8750 PZ

Description

Goujon à frapper de 10 mm avec tête de 50 mm et clou à percussion en acier. Conforme à ETAG014 avec le certificat ETA-12/0292 et

son extension ultérieure. La nouvelle gamme apporte des améliorations techniques tant au niveau du clou que de l'extrémité de la

tige. Le conditionnement a également été optimisé, avec un emballage réduit à 250 pièces/boîte pour toutes les tailles.

Material

Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité) et clou de marteau en acier.

Use

Utilisé pour l'ancrage mécanique des panneaux d'isolation sur certains types de bâtimentsla maçonnerie, en supportant leur charge

et leur effort de traction 
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