
Fiche produit

LAMBOURDE EN ACIER MAGNELIS®

Code Nom du produit Dimensions Paquets Palettes Unité de vente

TER09-1149ZM2 lambourde en Magnelis® 40 x 30 x 2.000 mm 1 100 PZ

TER09-1151 adaptateur pour lambourde en Magnelis® - 30 3780 PZ

TER09-1149/G Joint anti-bruit adhésif pour Magnelis® -- 5 1260 PZ

TER09-1151GR Connecteur linéaire pour Magnelis® -- 60 7560 PZ

TER09-1149/A Croix de 4 mm pour Magnelis® 4mm 0 21600 0

TER09-1149/B Entretoise pour le support périmétrique de Magne... -- 12960 PZ

TER09-1149/C Connecteur en T pour Magnelis® -- 17280 PZ

Description

Lambourde en acier et adaptateur en plastique pour les plots Arkimede.Ce kit permet de réaliser une structure complète pour la

réalisation de terrasses extérieures. Il est suggéré de placer les supports Arkimede tous les 50 cm.

Material

Ladaptateur est en PP (polyopropylène) et la lambourde en Magnelis®,  acier galvanisé avec un revêtement en aluminium, zinc et

magnésium
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Use

Ce kit permet de réaliser une structure complète pour la réalisation de terrasses extérieures. 

Accessories

Code Nom du produit Dimensions Paquets Palettes Unité de vente

MIN01-5200P Fixala Plus - Vis autoforeuse phosphatée noire po... ø 3,5 x 25 mm 1000 384 CF
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