
Scheda Prodotto

ALUHYDRO SENZA STUCCO

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM

GAN01-6090G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 200x200 mm 0 320 PZ

GAN01-6091G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 300x300 mm 0 180 PZ

GAN01-6092G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 400x400 mm 0 80 PZ

GAN01-6093G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 450x450 mm 0 64 PZ

GAN01-6094G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 500x500 mm 0 36 PZ

GAN01-6095G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 600x600 mm 0 30 PZ

GAN01-6096G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 600x1200 mm 0 16 PZ

GAN01-6097G AluHydro Pannello con Guarnizione Antipolvere s/St... 800x800 mm 20 PZ

Descrizione

Botola dispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi). Guarnizione in gomma antipolvere e pannello completamente

sganciabile manualmente con cavo e moschettone in acciaio sostituibile, con chiusura a scatto. Confezionata singolarmente in

scatola.

Materiale

Telaio e pannello in lamiera zincata preverniciata di colore bianco (RAL 9016).

MD_scheda prodotto_R0Rev.: R0 del 28.04.2024



Utilizzo

Utilizzato per controsoffitto, a parete e controparete.

MD_scheda prodotto_R0Rev.: R0 del 28.04.2024


