
Scheda Prodotto

ELEMENTO DI SPALLETTA E CUNEO DAVANZALE

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM

ZIN35-1778E/316 PROFILO PER SPALLETTA IN EPS 300 x 1600 sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/325 PROFILO PER SPALLETTA IN EPS 300 x 2500 sp 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/416 PROFILO PER SPALLETTA IN EPS 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/425 PROFILO PER SPALLETTA IN EPS 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/180 Cuneo Davanzale 180 x 2700 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/240 Cuneo Davanzale 240 x 2.700 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/416 PROFILO PER SPALLETTA IN LANA MINERALE 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/425 PROFILO PER SPALLETTA IN LANA MINERALE 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

Descrizione

Lelemento di spalletta e il cuneo supporto davanzale, isolano termicamente lintradosso di porte, porte finestre e finestre. Lelemento

di spalletta è disponibile in EPS, poliuretano o lana minerale, mentre il cuneo supporto davanzale solo in EPS. Possono essere rifiniti

con tutti i rivestimenti per isolamento a cappotto, rispettando così lestetica e la cromia di facciata. Questo sistema si compone di un

elemento isolante rivestito con rasatura armata, profilo angolare e rete fibra vetro di raccordo al cappotto di facciata. È possibile

abbinarli ai profili per spalletta.
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Materiale

Elemento di spalletta realizzato in Polistirene Espanso (EPS), Poliuretano (PU), Lana Minerale (LM). Cuneo supporto Davanzale

realizzato in Polistirene espanso (EPS).

Utilizzo

Utilizzati per la coibentazione termica degli intradossi di porte, porte finestre e finestre.
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