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SOFTLINE SPORTELLO ISPEZIONE

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM
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GAN01-6851 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 150 x 150 mm 0 720 0

GAN01-6850 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 150 x 200 mm 0 570 0

GAN01-6852 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 200 x 200 mm 0 360 0

GAN01-6853 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 200 x 250mm 0 360 0

GAN01-6854 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 200 x 300 mm 0 270 0

GAN01-6869 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 200 x 400 mm 0 245 0

GAN01-6855 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 250 x 250 mm 0 240 0

GAN01-6856 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 250 x 300 mm 0 240 0

GAN01-6857 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 300 x 300 mm 0 180 0

GAN01-6868 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 300 x 400 mm 0 200 0

GAN01-6870 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 300 x 500 mm 0 160 0

GAN01-6871 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 300 x 600 mm 0 120 0

GAN01-6858 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 350 x 350 mm 0 210 0

GAN01-6859 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 400 x 400 mm 0 112 0

GAN01-6872 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 400 x 500 mm 0 110 0

GAN01-6860 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 400 x 600 mm 0 84 0

GAN01-6861 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 450 x 450 mm 0 120 0

GAN01-6862 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 500 x 500 mm 0 96 0

GAN01-6863 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 600 x 600 mm 0 54 0

GAN01-6864 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 600 x 800 mm 0 36 0
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GAN01-6865 Softline Preverniciata con Chiusura a Cilindro 800 x 800 mm 0 36 0

GAN01-6219 Chiave per Botola - 0 0 0

Descrizione

Sportello dispezione preverniciato, con anta ad apertura/chiusura con chiusura a cilindro, sganciabile e installabile con apertura a sx

o dx. Disponibile anche nella versione ermetica allaria e alla polvere. Confezionato singolarmente in scatola. Chiave venduta

separatamente.

Materiale

Telaio e pannello in lamiera zincata preverniciata di colore bianco (RAL 9016).

Utilizzo

Utilizzato per controsoffitto, a parete e controparete.
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