
Scheda Prodotto

TAURUS 370

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM

POZ92-3835E Canaletta Taurus completa E600 370 x 300 x 1.000 mm 6 PZ

Descrizione

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha unottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità autopulente.

Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C). Disponibile in diversi modelli

e dimensioni nel colore nero. E' una delle più grandi del mercato, con 370 mm di passaggio acqua e 300 mm di altezza passaggio

acqua. I punti di collegamento laterali hanno ø 110/160/200 mm, inferiori ø 110/160/200 mm. E' adatta ad Autostrade, aeroporti, grandi

parcheggi. Viene spedita con Griglia profili e anche premontati per una posa ancora più veloce ed economica. CONFORME EN

1433. L'unica canaletta di queste dimensioni interamente prodotta in italia in tutti i suoi componenti (canale, profili, zanche e griglia

in ghisa sferoidale)

Materiale

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

Utilizzo

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. Labbinamento ad unampia

gamma di griglie ne consente limpiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali, autostradali, portuali e aeroportuali.
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Accessori

Codice Prodotto Dimensioni Confezioni Pallet UM

POZ95-3835PTB Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione) 370 x 300 mm 50 CF
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