
Detalhes do produto

ALÇAPÃO DE INSPECÇÃO HERMÉTICA PARA
GESSO CARTONADO

Código Nome do produto Dimensões Pacotes Paletes Un. de venda

GAN01-6560 Alumatic EI60 One Side 300 x 300 300 x 300 0 0 PZ

GAN01-6561 Alumatic EI60 One Side 400 x 400 400 x 400 0 0 PZ

GAN01-6562 Alumatic EI60 One Side 500 x 500 500 x 500 0 0 PZ

GAN01-6563 Alumatic EI60 One Side 600 x 600 600 x 600 PZ

GAN01-6568 Alumatic EI90 One Side 300 x 300 300 x 300 0 0 PZ

GAN01-6569 Alumatic EI90 One Side 400 x 400 400 x 400 0 0 PZ

GAN01-6570 Alumatic EI90 One Side 500 x 500 500 x 500 0 0 PZ

GAN01-6571 Alumatic EI90 One Side 600 x 600 600 x 600 0 0 PZ

Description

A escotilha de inspecção Alumatic One Side foi especialmente concebida para utilização em tectos autoportantes à prova de fogo e

testada EI60/ EI90 (dependendo do modelo) para resistência à chama no lado da sala. Impede durante 60 (EI60) ou 90 minutos

(EI90) a propagação da chama do lado da sala para o lado superior da escotilha. O perfil da estrutura de alumínio está equipado com

uma banda intumescente. A tampa da escotilha está equipada com duas placas de gesso cartonado à prova de fogo DF e um

vedante labial para evitar a passagem de fumo. Duas pegas de segurança de plástico à prova de fogo, que permitem reter a porta

quando aberta, completam o equipamento. A escotilha é facilmente removível da moldura e permite um reposicionamento rápido.
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Embalados individualmente numa caixa.

Material

Estrutura de alumínio com revestimento intumescente e painel de gesso cartonado resistente ao fogo.

Use

Utilizado em tectos autónomos com protecção contra incêndio EI60 e EI90 (E = aptidão para não permitir ou produzir chamas,

vapores ou gases quentes no lado não exposto; I = aptidão para reduzir a transmissão de calor). Solução de instalação rápida e fácil

para tectos testados ao fogo no lado da sala com vedação de fumo em todo o perímetro da folha. Não requer painéis de protecção

adicionais na parte superior
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