
Detalhes do produto

ELEMENTO DE PEITORIL E DE CUNHA DE
PEITORIL

Código Nome do produto Dimensões Pacotes Paletes Un. de venda

ZIN35-1778E/316 PERFIL DO PARAPEITO EPS 300 x 1600 sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/325 PERFIL DO PARAPEITO EPS 300 x 2500 sp 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/416 PERFIL DO PARAPEITO EPS 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778E/425 PERFIL DO PARAPEITO EPS 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/180 Cuneo Davanzale 180 x 2700 mm. 0 0 PZ

ZIN35-1768/240 Cuneo Davanzale 240 x 2.700 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/416 PERFIL DE TELHA DE LÃ MINERAL 400 x 1600  sp. 24 mm 0 0 PZ

ZIN35-1778L/425 PERFIL DE TELHA DE LÃ MINERAL 400 x 2500 sp. 24 mm. 0 0 PZ

Description

O elemento revelador e a cunha de apoio do peitoril isolam termicamente o encaixe das portas, portas de varanda e janelas. O

elemento revelador está disponível em EPS, poliuretano ou lã mineral, e a cunha de apoio do peitoril apenas em EPS. Podem ser

acabados com todos os revestimentos para isolamento exterior, respeitando assim a estética e o esquema de cores da fachada. Este

sistema consiste num elemento de isolamento revestido com uma camada de skim reforçado, perfil de canto e malha de fibra de

vidro para ligação ao revestimento da fachada. Pode ser combinado com os perfis dos beirados.
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Material

Cunha de apoio de soleira feita de Poliestireno Expandido (EPS), Poliuretano (PU), Lã Mineral (LM). Cunha de apoio de soleira feita de

poliestireno expandido (EPS).

Use

Utilizado para o isolamento térmico de soffits de portas, portas de varanda e janelas.
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