
Detalii produs

MEMBRANA HIDROIZOLATIE PENTRU PODELE

cod denumirea produsului dimensiuni pachete paleti Un. de vânzare

RET24-9420 Membrana Hidroizolatie 1 x 15 m 1 x 15 m 0 18 0

Description

Membrana Hidroizolatie pentru aplicare sub gresie si piatra naturala pentru o impermeabilizare perfecta. Din cele trei straturi care o

compun, doua sunt realizate din polipropilena ne-tesuta, iar al treilea, pozitionat intre cele doua, din polietilena cu densitate joasa

(LDPE).Avantaje:Proprietati disociante mariPrevin fisurari si ruperea pardoseliiGrosime mai subtire cu performante identice cu alte

membraneIndicat in special pentru renovariImpermeabil si distribuie uniform calduraPosibilitatea de aplicare pe sape proaspete

datorita proprietatii de gestionare a aburuluiAplicare similara cu cea a unei membrane impermeabilizanteConsum mai mic de

adeziv per m2Stabilitate buna si deformare mai mica din cauza temperaturilorPotrivit pentru aplicatii exterioareAu caracteristici

carosabile

Material

Polypropilen si polietilena cu densitate mica (LDPE)

Use

Poate fi aplicat pe balcoane si terase exterioare, in locuri unde nu sunt prevazute spatii locuibile, dar si in bai domestice, bucatarii

comerciale, spatii de dus publice si domestice si zone umede in general.
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